
成熟する資源・スギの横架材利用を促進する技術開発

高強度梁仕口Tajima  TAPOS “TAPer Oh-ire Shiguchi”

木造軸組工法住宅の梁・桁において，スギ材は柔らかく接合強度が弱いとのイメージがありましたが，梁－梁
仕口の形状を工夫することで，仕口の強度を飛躍的に高めることができました。

従来の梁－梁仕口形状：
木材の強度異方性を合理的に活用しているとは言いがたい

低強度の繊維直交方向が耐力を担っており，
繊維方向の強さがほとんど活かされていない

スギめり込み
基準強度
6.0N/mm2

スギ縦圧縮
基準強度

17.7N/mm2≫

在来大入れ蟻掛け
プレカット仕口

但 馬 テ イ ポ ス

課題 着眼

密度が比較的小さいスギ材に
TAPOS®加工を施すことにより
仕口耐力は飛躍的にUPする

強度異方性を合理的に活用した
TAPOS®プレカット加工仕口

開発

特許等実施･商標使
用許諾契約締結
プレカット工場

高柴林業株式会社
豊岡市但東町水石300番地TEL 
0796-54-1010（代） FAX 
0796-54-1011

【技術情報・許諾契約等に関するお問い合わせ】
兵庫県立農林水産技術総合センター森林林業技術センター Tel.0790-62-2118

大入れ

蟻

大入れ

蟻

梁･桁等横架材における現状の
国産材シェアは10％未満

MISSION：梁･桁にスギ材を！

兵庫
公共施設・民間施設・個人住宅

兵庫・大阪・石川のプレカット工場・工務店
登録商標第5742816号
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特長

で実用化




